LITHOS NEOGRES

DETERGENTE PER PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

PAVIMENTI IN GRES
PORCELLANATO IN INTERNI
ED ESTERNI.

RESA

E variabile, in funzione del
supporto da pulire e dell’eventuale
diluizione. Indicativamente con un
litro di prodotto puro si possono
detergere 10-15 m2.

A COSA SERVE COME SI USA

S Detergente concentrato acido Sipud usare puro o diluito in acqua, a re lo sporco e il prodotto residuo
per la pulizia di pavimenti in grés seconda dello sporco da rimuovere. con straccio, spugna o aspiraliqui-
porcellanato. Prima dell’applicazione: di. Risciacquare con acqua pulita

la superficie una o piu volte, fin-
ché non sono stati rimossi tutti i
residui di prodotto.

2 Rimuove efficacemente sporco,
incrostazioni, efflorescenze, boiac-
che colorate e residui di cemento
non in spessore da pavimentazioni = Siconsiglia dirimuovere lo sporco -

2 Gli attrezzi impiegati devono esse-
re puliti.

Per la pulizia ordinaria (10 2 vol-

in gres porcellanato. incoerente tramite aspirapolvere o te alla settimana), versare 250 ml
< Efficace anche per la pulizia di fu- scopa. di prodotto in un secchio con 5
ghe di pavimenti ceramici in ge- 9 A causa della componente acida litri d’acqua. Immergere lo strac-
nere. del prodotto, € bene proteggere le cio nel secchio e dopo averlo
parti aggredibili (es. superfici ver- strizzato, strofinare la superficie.
niciate, alluminio anodizzato). Non & necessario risciacquare il
2 Si consiglia di effettuare sempre pavimento.
una prova preliminare prima  pisia degli strumenti:
dellutilizzo. :

Sciacquare con acqua lo strumento

Quali strumenti utilizzare:

utilizzato, per rimuovere i residui di
Tamponi, spugne, spazzoloni in fibore  sporco e di detergente.

sintetiche dure e abrasive, monospaz-

zola dotata di dischi abrasivi.

O Ideale per la detergenza sia
straordinaria sia ordinaria di pavi-
menti in grés porcellanato.

< Rimuove lo sporco in profondita.

< Si pud usare puro o diluito (in ac-
qua), secondo necessita.

Come applicare il prodotto:

9 Utilizzare in ambienti con tempera-
ture superiori a +10°C e inferiori a
2 Non lascia alonature. +30°C.

2 Per la pulizia straordinaria, versa-
re il prodotto puro sulla superficie
e spanderlo, lasciandolo agire per
qualche minuto. Strofinare la su-
perficie con spugna, tampone o un
altro strumento indicato. Rimuove-

AVVERTENZE CONFEZIONI
2 Su superficie nuova (posata a malta/caldana o colla) & bene attendere che il materiale 2 Flacone PE da 1 litro (scatola di vendita
sia stabilizzato e sufficientemente asciutto prima di procedere con il lavaggio del pavi- da 12 pezzi)
mento. 2 Tanica PE da 5 litri (scatola di vendita
da 4 pezzi)

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al
riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validi-

ta: 24 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione). Limballo di trasporto & condizionato su PALLET
ECOSOSTENIBILE (con certificazione di utilizzo
legno proveniente da foreste a gestione certifi-
cata PEFC).

S Tanica PE da 20 litri (pallet da 36 pezzi)
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CARATTERISTICHE TECNICHE ETICHETTATURA
Aspetto: liquido Avvertenze

i Peri
Colore: incolore ericolo

Indicazioni di pericolo
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Odore: mandorle amare
Densita (20°C): 1,03 g/ml Lo
Consigli di prudenza

PH: 0,2 (2 23°C) Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere
Solubilita nell’acqua: completamente gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
miscibile IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere gli indumenti contaminati.
Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se € agevole
farlo. Continuare a farlo. Conservare sotto chiave.

COMPOSIZIONE (Reg. CE 648/2004)
Inferiore al 5%: tensioattivi non ionici. Prodotto esente da fosfati, contiene tensioattivi
con biodegradabilita primaria e completa conformi al Reg. CE 648/2004.

Solubilita in solventi organici: non solubi-
le

Punto di ebollizione: circa 100°C
Punto di infiammabilita: >80°C

Le presenti informazioni sono frutto della nostra piu ampia esperienza scientifica ed operativa per 'ottenimento del risultato ottimale sul lavoro specifico. Tuttavia esse
non sono impegnative e non comportano nostra responsabilita contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano I'acquirente dalla
propria responsabilita di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneita, relativamente all’'uso previsto. Le informazioni fornite in questa
scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente
pertanto € tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.



